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Informaciék ehhez a hasznalati ttmutatéhoz

On ezen termék PondoPress 10000/15000 megvasarlasaval j6 déntést hozott.

Az els6 hasznalatba vétel el6tt olvassa el gondosan a hasznalati Gtmutatét és ismerkedjen meg a készulékkel. Az
késziilékkel, vagy a késziiléken végzett barmilyen munka esetén tartsa be a jelen dtmutatéban leirtakat.

A készllék helyes és biztonsagos haszalata érdekében feltétlenll vegye figyelembe a biztonsagi eldirasokat.

Orizze meg gondosan a jelen hasznalati Utmutatét. Ha masnak adja a készilléket, adja oda ezt a hasznalati Gtmutatot
is.

A jelen Gtmutatéban hasznalt szimbélumok

A jelen hasznalati utmutatéban hasznalt szimbdlumok jelentése a kdvetkezd:

& Aramiitésveszély! Veszélyes elektromos fesziiltség, mely stlyos személyi sériilést okozhat.
A szimbolum kozvetlen veszély kockazatara utal, mely a megfeleld 6vintézkedések megtétele nélkil sulyos,
vagy halalos kimenetell sériléssel és jarhat.

A Altalanos veszélyforras: személyi sériilés veszélye
A szimbdlum kdzvetlen veszély kockazatara utal, mely a megfelel6 évintézkedések megtétele nélkul sulyos,
vagy halalos kimenetel( sériiléssel és jarhat.

m Fontos Utmutaté a zavarmentes miikddéshez.

Rendeltetésszerii hasznalat

PondoPress 10000/15000, a tovabbiakban "készUlék", és a csomagolasban talalhaté minden mas (alkat)rész kizarélag
csak a kdvetkezéképpen hasznalhato:

— Tiszta vizzel térténé lzemeltetésre.

— Kerti tavak mechanikus és bioldgiai tisztitasara

— Uzemeltetés a miiszaki adatok betartasa mellett.

A készllékbe beépitett UVC lampa az algak és baktériumok kiirtasara valé a t6 vizébdl. Ez a sugarzas kis mennyiség-
ben is veszélyes a szemre és a bérre. Az UVC lampat tilos sérilt burkolattal, a készuléken kivil, vagy mas célokra
hasznalni.

A szallitasi terjedelembe tartozik tovabba egy PondoVario 2500 kiilsé szlir8szivattyu, valamint egy 5 m-es témlé. A
présszir6 Uzemeltetése csak a mellékelt szivattytival megengedett.

A késziilékre a kdvetkezd korlatozasok érvényesek:

— A késziiléket soha nem szabad vizen kiviil mas folyadékkal hasznaini.

— Soha nem szabad vizatfolyas nélkil mikddtetni.

— Nem szabad kisipari- vagy ipari célokra hasznaini.

— Nem szabad vegyszerekkel, éleimiszerekkel, gyulékony vagy robbanékony anyagokkal egyitt alkalmazni.
Biztonsagi utasitasok

A készllékbdl veszélyek indulhatnak ki személyekre és dologi értékekre, ha a készliléket szakszer(tlendl, ill. nem a
hasznalati célnak megfeleléen alkalmazzak, vagy ha nem veszik figyelembe a biztonsagi utasitasokat.

A jelen készuléket 8 évesnél id6sebb gyermekek, valamint csokkent
fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességu, ill. hianyos
tapasztalattal és megfelel6 tudassal rendelkez6 személyek
kezelhetik, ha feligyelet alatt allnak, vagy a készllék biztonsagos
hasznalata vonatkozasaban eligazitasban részesultek, és
megértették az ebbdl eredd veszélyeket. Gyermekek nem
jatszhatnak a készulékkel. Tisztitast és a felhasznalo altal végzendé
karbantartasi munkakat nem végezhetnek olyan gyermekek, akik
nem allnak felligyelet alatt.

Veszélyek a viz és elektromossag kombinacioja altal

— A viz és elektromossag kombinacidja nem elbirasszerd csatlakoztatas vagy szakszeridtlen kezelés esetén aramiités
miatti halalhoz vagy sulyos sérilésekhez vezethet.

— Mielétt a vizbe nyulna, fesziiltségmentesitse az 6sszes vizben 1év6 késziléket.



El6irasszeri elektromos telepités

— Az elektromos szerelési munkalatoknak meg kell felelnilik a létesitésre vonatkozé nemzeti rendelkezéseknek, és
ezeket kizardlag villamossagi szakember végezheti el.

— Egy személy akkor szamit villamossagi szakembernek, ha szakmai képesitése, ismeretei és tapasztalatai alapjan
képes és jogosult a rabizott munkat felmérni és elvégezni. A szakembernek képesnek kell lennie a lehetséges
veszélyek felismerésére, valamint a vonatkozd regionalis és nemzeti szabvanyok, eléirasok és rendelkezések
betartasara is.

— Kérdések és problémak esetén forduljon villamossagi szakemberhez.

— A késziilék csatlakoztatasa csak akkor megengedett, ha a készllék és az aramellatas elektromos adatai
megegyeznek. A készililék adatai a tipustablan, a csomagolason vagy ebben az utmutatéban talalhatéak meg.

— A késziléket 30 mA névleges aramerdsségii hibaaram-védelemmel kell ellatni.

— A hosszabbito (pl. elosztoléc) és az eloszté meg kell hogy feleljen a szabadban torténé felhasznalas feltételeinek
(froccsenés-védelemmel ellatva).

— A készilék viztél szamitott biztonsagi tavolsaga legalabb 2 m kell hogy legyen.

— A halozati csatlakozdvezetékeknek nem szabad a HOSRN-F jel6lésl gumi tdmlévezetékeknél kisebb
keresztmetszettel rendelkeznilik. A hosszabbité vezetékeknek eleget kell tenniiik a DIN VDE 0620
kévetelményeinek.

— A csatlakozdkat védje a nedvességtél.

— A készlléket csak el6irasszeriien telepitett dugaszoldaljzatrél mikodtesse.

Biztonsagos miikodés

— Sérilt elektromos vezetékek vagy sériilt haz esetén a késziiléket tilos izemeltetni.

— Ne hordozza vagy hizza a készlléket a csatlakozé vezetéknél fogva!

— A vezetékeket sériilésektd| védetten fektesse le és lgyeljen arra, hogy senki ne eshessen el benniik.

— Csak akkor nyissa fel a késziilék vagy a hozza tartozo részek hazat, ha erre az utmutato kifejezetten felszdlitja.

— Csak olyan munkalatokat végezzen a késziiléken, amelyek a jelen Utmutatéban ismertetve vannak. Forduljon
felhatalmazott ligyfélszolgalati ponthoz vagy kétség esetén a gyartéhoz, ha az adott probléma nem sziintethetd
meg.

— Kizarolag eredeti pétalkatrészeket és tartozékokat hasznaljon a késziilékhez.

— Soha ne végezzen miszaki valtoztatasokat a késziléken.

— A csatlakozévezeték nem cserélhetd ki. Egy sériilt vezeték esetén a késziiléket ill.az alkotorészeit artalmatlanitani
kell.

— A késziiléket csak akkor Gizemeltesse, ha a tévizben nem tartézkodnak emberek!

— A készulék, a csatlakozdk és aljzatok nem vizalloak, ezért a vizbe nem helyezheték bele, ill. ott nem szerelheték
Ossze.

— A csatlakozét és az aljzatot tartsa szarazon.

— A sziirének semmi esetre sem szabad tdlcsordulnia. Fennall annak a veszélye, hogy a t6 kilriil.

Felszerelés (A)

Flrészelje le a Iépcsézetes tomlévéget a hasznalt tomléatmérének megfeleléen (A1). Tolja ra a szlirénél a
hollandianyakat a Iépcsézetes tomlévégekre, tolja, ill. csavarja fel a tomléket a |épcsézetes tomlévégekre, és rogzitse
azokat tomlészoritokkal. Helyezze be a lapos tomitéseket a hollandianyakba, és csavarozza fel a présszré be- és
kivezetését (A2). Tolja, ill. csavarja fel a témlét a sziirészivattyunal a Iépcsézetes tdmlévégre, biztositsa azt
tomlészoritdkkal, és csavarozza fel a szlir6szivattyu csatlakozomenetére (A3).

Felallitas (B)

Allitsa fel a préssziirét elarasztastol védve, szilard és sik aljzatra, legalabb 2 m-re a té szélétél. Alternativ médon a
sz(rét kb. 5 cm-rel a zardkamrak ala lehet slllyeszteni a talajba. A fedél és a szabad kivezetési pont kozotti
magassagkilonbségnek max. 2 m-nek szabad lennie. A késziiléket nem szabad kdzvetlen napsugarzasnak kitenni.
Ugyelni kell arra, hogy a késziiléken végzendd munkalatoknal akadalytalanul hozza lehessen férni a fedélhez. Allitsa
fel a szlir6szivattylt a téban lehetdleg vizszintesen szilard, iszapmentes aljzatra Ggy, hogy teljesen fedje a viz, és
maximum 2 m-rel legyen a vizszint alatt. A szivattyu kivezetése és a kivezetési pont kdzotti magassagkilonbség
maximum 2,40 m lehet.



Uzembe helyezés

Figyelem! Veszélyes elektromos fesziiltség.

Lehetséges kovetkezmények: halalos vagy sulyos sériilések.

Ovintézkedések:

— Miel6tt belenyul a vizbe, mindig huzza ki a vizben talalhaté 6sszes készulék halozati dugaszat.
— A késziiléken valé munkavégzés elétt hiizza ki a dugét a konnektorbol.

Figyelem! Soha ne mlké&dtesse a késziiléket 0,2 bar-nal nagyobb viznyomassal!

Figyelem! Soha ne miikodtesse a késziiléket vizatfolyas nélkiil!

A biztonsagi utasitasokat be kell tartani! Csatlakoztassa a szlir8szivattyu halézati csatlakozojat (C1), és varja meg, mig
a préssziré megtelik vizzel. Ellendrizze a préssziré-tartalyt €s minden csatlakozast tdmitettség szempontjabdl.
Csatlakoztassa az UVC-eléderitd késziilék halozati csatlakozojat; a kék ellenérzd lampa vilagit (C2). Helyezze fel az
UVC-eléderits késziilék fedSkupakjat. Fontos: Uj telepitéskor a késziilék teljes bioldgiai tisztitéhatasat csak néhany hét
elteltével éri el. Kiterjedt baktérium-tevékenység csak + 10 °C-os alkalmazasi hémérséklettél kezd6dben érhet6 el.
Fontos: A beépitett hémérséklet-érzékeld tulheviilés esetén automatikusan lekapcsolja az UVC-lampat, lehdlés utan
az UVC-lampa automatikusan ujbél bekapcsol.

A késziilékek kikapcsolasa

A készllékek kikapcsolasahoz huzza ki a halézati csatlakozokat (C3, C4).

Tisztitas és karbantartas

& Figyelem! Veszélyes elektromos fesziiltség.
Lehetséges kdvetkezmények: halalos vagy sulyos sériilések.
Ovintézkedések:
— Mielétt belenyul a vizbe, mindig hiizza ki a vizben talalhaté 6sszes készilék halozati dugaszat.
— A késziléken valé munkavégzés elétt huizza ki a dugét a konnektorbol.

A biztonsagi utasitasokat be kell tartani! Rendszeresen ellendrizze és tisztitsa a tohoz vezetd vizlefolyot. A
szlir6habokat rendszeresen ki kell tisztitani. Ha a kilép6 viz zavaros vagy koszos, vagy csokken az atfolyt mennyiség,
el6szor gyorstisztitast kell végezni. Ha ez nem elegendd, akkor végezzen komplett tisztitast.

Gyorstisztitas (D)

Tavolitsa el a témlét a sziird kivezetésérdl a hollandianya lecsavarasaval, és erésitsen fel egy szennyelvezet6 tomiét.
Kapcsolja be Ujra a szlirészivattyat, majd hlizza meg erésen a tisztitoé fogantyut, és ,pumpaljon” tdbbszor. A
sz(ir6habok igy mechanikusan tisztulnak, mig a tavozo viz tiszta nem lesz.

Komplett tisztitas (E)

Ha szlikséges, mossa, ill. cserélje ki a sz(ir6kozegeket. Ne hasznaljon vegyi tisztitéanyagot. Kapcsolja ki a
szlirészivattyut (C4), tavolitson el minden tomli6t a hollandianyak lecsavarasaval, nyissa ki a szlr6tartaly zardkamrait
(E1), emelje le a fedelet a sziir6hab-csomaggal (E2), majd tegye azt a fejjel puha, tiszta aljzatra ugy, hogy a
szlir6habok a présgydrivel felfelé legyenek. Csavarozza le a présgyrit az anya kioldasaval a vonoérudrol, huzza le a
sz(ir6habokat, és erételjesen 6sszenyomva tisztitsa ki foly6 vizben. Csapassa tisztara a bio-golydkat, lavakoveket, a
tartalyt, a fedelet a racsos csével és présgydrivel egyltt (E3). Helyezze fel a szlir6habokat tigy, hogy a vonérud a
sz(ir6habok nyilasaban legyen. Helyezze fel a présgyrit a ridvezetéssel lefelé, és csavarozza ra az anyaval a
vonérudra. A racsos csének teljesen fel kell feklidnie a gydrl atmérgjén. Vegye le a fedéltdmitést a tartalyrol, és
ellendrizze épségeét, tisztitsa meg, ill. cserélje ki. Ezutan helyezze fel a fedél felsé peremére, nyomja ra a fedelet a
szlir6hab-csomaggal a tartalyra, és pattintsa be a zarékamrakat (E4). Szerelje fel a tomlét a sz(ir bevezetésére,
helyezze lizembe a szlirészivattydat (C1), majd &blitse utan a préssziirét, mig a tdvozé viz tiszta nem lesz. Kapcsolja ki
a szlrészivattyut (C4), tavolitsa el a szennyelvezetd tdmliét, csavarozza fel ismét a kifolyd tomlét, elészor a
sz(részivattyut helyezze ujbdl tzembe (C1), majd ezutdn dugja be az UVC-el6derit6 készilék halozati csatlakozéjat
(C2).



Kvarciiveg tisztitasa / UVC lampa cseréje

A Figyelem! Ultraibolya sugéarzas.
Lehetséges kdvetkezmények: Szemek és bér égési sériilését okozhatja.
Ovintézkedések:
— Az UVC lampat tilos a burkolaton kivil Gzemeltetni.
— Az UVC lampat tilos sérult burkolatban Gzemeltetni.

& Figyelem! Térékeny iiveg.
Lehetséges kdvetkezmények: vagasi sérilések a kézen.
Ovintézkedések: dvatosan banjon a kvarciiveggel és az UVC lampéaval.

Fontos!
m Biztonsagi okokbol az UVC lampa csak akkor kapcsolhaté be, ha a készUlékfej szabalyszer{ien be van
szerelve a hazba.

Az UVC-eléderitd késziilék felnyitasa (F)

— Vegye le az UVC-el6derit6 fed6kupakjat.

— Forgassa el (itk6zésig az UVC-eldderitd készlléket az dramutato jarasaval ellentétes iranyba (bajonettzar), és
6vatosan hizza ki az O-gydriivel egyiitt a sz(ir6 fedelébdl (1).

— Lazitsa meg annyira a lemezcsavart, hogy a csavar hegye belemélyedjen a szoritécsavar hazaba (2).

— Ora jarasaval ellenkezd iranyba csavarja le a szoritécsavart (3).

— Koénnyed forgaté mozdulattal vegye le a kvarciiveget az O-gy(rivel egydtt (4).

— Ellenérizze a kvarciiveg és az O-gylir(i épségét és szlikség esetén cserélje ki.

— Tisztitsa meg a kvarcuveget kivillrél nedves kendével.

Az UVC-lampa cseréje (F)

Fontos: Csak olyan lampakat szabad hasznalni, melyek jel6lése és teljesitményadatai egyeznek a tipustablan
szerepld adatokkal.

Optimalis szlirételjesitmény érdekében az UVC-lampat kb. 8000 lizemérankeént ki kell cserélni.

— Huzza ki az UVC-lampat, és cserélje ki.

Az UVC-el6derit6 késziilék 6sszeszerelése (F)

— Helyezze be a kvarcliveget az O-gy(riivel (itkdzésig a készllék fejrészébe (6).

— Az O-gylriinek az eszkoz feje és a kvarciiveg kozotti hézagban nyomddnia kell.

— Huzza ra (itkdzésig a szoritdcsavart az 6ramutatd jarasaval megegyez6 iranyban (7).

— Hlzza meg a lemezcsavart (8).

— Ellendrizze, hogy az O-gy(ir( a késziilék fejrészén nem sérlilt-e meg és szikség esetén cserélje ki (9).

— Tolja be a készllék fejrészét 6vatosan, enyhe nyomassal a hazba. A hazon |évé csapoknak ekkor bele kell
kapaszkodniuk a bajonettzar hornyaiba.

— Forgassa el a késziilék fejrészét enyhe nyomassal (itkdzésig az 6ramutaté jarasaval megegyez6 iranyban.

— Tegye fel Gjra az UVC-eléderitd készulék fedékupakjat.

A sziirészivattyu tisztitasa (G)

Vegye ki a szivattyut a vizbdl, csavarja le a Iépcsézetes tomlévéget a 12 x 4 mm-es O-gy(riivel a csatlakozémenetré|
(G1), nyomja be a szlir6haz bepattinthaté kampdjat (G2), nyissa ki a sziréhazat, és vegye ki a szivattyut (G4).
Csavarja le a szlir6hazat, és vegye ki a jarokereket (G5). Tisztitsa meg a szivattylhazat, a jarokereket és a sz(ir6hazat
(G3) tiszta vizzel és kefével. Az elvégzett tisztitads utan szerelje 6ssze a késziléket forditott sorrendben (G6-G7).

Tarolas/Telelés

8 °C-os vizhémérséklet alatt, vagy legkésdbb a varhaté fagyok esetén a késziiléket lizemen kiviil kell helyezni. Uritse
ki a préssziirét, végezzen alapos tisztitast, és ellendrizze a sz(ir6 sériléseit. Vegye ki, tisztitsa meg, szaritsa ki és
tarolja fagymentesen az 6sszes sziir6kozeget. A szlir6szivattyut tarolja egy vodor vizben, fagytél mentesen. A
csatlakozdkat nem szabad elarasztani! A késziiléket gyermekek szamara nem hozzaférheté helyen kell tarolni. Ugy
takarja le a szirétartalyt, hogy ne juthasson bele eséviz. Uritsen ki valamennyi témlét, cs6vezetéket és csatlakozast
annyira, amennyire csak lehetséges.



Kop6 alkatrészek

Az UVC-lampa, a kvarcliveg, a szlir6k6zegek és a rotor kopdalkatrészek, és rajuk nem vonatkozik a szavatossag.

Megsemmisités

hid

Ne a haztartasi hulladékkal egytt artalmatlanitsa a késziléket! Ehhez az erre kijeldlt visszavételi helyeket
hasznalja. Elétte a kabel levagasaval tegye hasznalhatatlanna a késziléket.

Az UVC lampét az erre szolgalé visszavételi rendszeren keresztiil artalmatlanitsa.

Zavarelharitas

Zavar

Ok

Megoldas

A késziilék nem rendelkezik kielégité teljesit-
ménnyel

A késziilék még nem régota lizemel

A teljes biolégiai tisztitohatas csak néhany hét
elteltével kerdl elérésre

A viz rendkivill koszos

Tavolitsa el az algakat és a leveleket a tébdl,
cserélje le a vizet

Tul nagy a hal- és allatallomany

Standard érték: kb. 60 cm hal-hosszusag 1 m*
tévizhez

A szlir6kdzegek koszosak

Tisztitsa ki a szlr6kozegeket

A kvarcliveg cs6 elkoszolddott

Az UVC-t szerelje ki, és a kvarcliveget tisztitsa
meg

Az UVC-lampanak mar nincs teljesitménye

A lampat 8000 Gizemora utan kell cserélni

Az UVC-lampa kijelz6je nem vilagit

Az UVC halézati csatlakozéja nincs csatlakoz-
tatva

Csatlakoztassa az UVC haldzati csatlakozdjat

Az UVC-lampa meghibasodott

Az UVC-lampa cseréje

A csatlakozé hibas

Ellenérizze az elektromos csatlakozot

Az UVC tilheviilt

Lehilés utan az UVC automatikusan bekapcsol

Nincs kilép6 viz a té betaplalasan

A szivattyl halézati csatlakozoja nincs csatla-
koztatva

Csatlakoztassa a szivattyu halozati csatlakozo-
jat

A t6 betaplalasa eldugult

Tisztitsa ki a té betaplalasat

A szlirétartaly/szivatty(ihaz eltdtmodott

A szirétartaly/szivatty(haz tisztitasa

Garancialis feltételek

A PfG 2 év garanciat vallal a vasarlas datumatol bizonyithaté anyag- és gyartasi hibakra. A garanciavallalas feltétele
az eredeti vasarlast igazolo bizonylat. A garancia megszinik szakszer(tlen kezelés, a visszaélésszer(i hasznalat altal
bekovetkezett elektromos vagy mechanikus sériilés, valamint az arra fel nem jogositott szervizek altal végzett szaks-
zer(tlen javitasok miatt. Javitast csak a PfG vagy az altala felhatalmazott szervizek végezhetnek. Garanciaigény
bejelentése esetén kildje el a reklamalt késziiléket vagy a meghibasodott alkatrészt a hiba leirdsaval és a vasarlast
igazolé bizonylattal a Pfg-hez. A PfG fenntartja maganak a szerelési koltségek kiszamlazasanak jogat. A PfG nem felel
a szallitasbol keletkezett karokért. Ezeket azonnal a szallitéval szemben kell érvényesiteni. Barmilyen fajta tovabbi
igény — kivaltképpen a kdvetkezményes karokat - kizart. A garancia nem érinti a végfelhasznalé kereskedével szem-

ben tdmasztott igényeit.




PondoPress PondoPress

10000 15000
Pos.
1 35607 35607
2 35606 35606
3 28812 28812
4 28950 28950
5 35608 35608
6 25969 25969
7 28050 28050
8 15665 15665
9 57112 57113
10 15535 15535
11 13312 13312
12 28636 28636
13 23641 23641
14 35755 35755
15 34675 34675




RENDELES, UGYFELSZOLGALAT: +36/20-418-4656 +36/46-655-814
evall: info@koi-farm.hu
wessHor: www.koi-farm.hu
KERTI TO NAGYKERESKEDELEM: +36/20-416-2161

Ingyenes hazhozszallitas 40 000 Ft feletti vasarlas esetén 40 kg-ig!

pontec Ce€
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